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Anforderungen Abhilfe
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ĂIn die Hºhe bauenñ: Um was geht es heute ¿berhaupt?

Wie dimensioniere ich 

meine Aufzüge?

Wie gestalte ich den 

vertikalen Transport auf 

meiner Baustelle?

Welche Methoden 

können mir helfen?

Wie kann der 

Aufzug meine Logistik auf 

der Baustelle unterstützen?

Wie kann ich 

die Verfügbarkeit meiner

Aufzüge erhöhen ?

Welche Maßnahmen kann

ich treffen?



Mit mir haben Sie es heute zu tun

ÁSeit 2019 bei KONE

ïVertrieb Aufzugsneuanlagen mit Fokussierung auf den 

Großraum Berlin

ÁVor der Tätigkeit bei KONE

ïVertrieb von Aufzugsanlagen bei 

einem Mittelständischen Aufzugsunternehmen

ÁTätigkeitsschwerpunkt

ïCommercial Buildings Hotel, Retail & Office Gebäude
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JAN-PIET CARSTENSEN



Mit mir haben Sie es heute zu tun

Á Seit 2017 bei KONE

ï Deployment Manager für KONE Global seit August 2021 (Zentrale 

in Helsinki, Finnland)

ï Projektleiter, Großprojekte in Deutschland, 2019-2021

ï Projektleiter, Großprojekte in Russland, 2017-2018

Á Vor Tätigkeit bei KONE

ï Berater in Projektleitung, Finnland

ï Projektingenieur, Finnisches Generalunternehmer

Á Projekte bei KONE
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SANTERI AHOKAS, DIPL-ING. 

EDGE East Side 

Tower, Berlin

Neva Towers, 

Moskau

Überseequartier, 

Hamburg
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Planung Umsetzung Nutzung



Hohe KostenSchlechtes

Nutzererlebnis

Zu wenig

Aufzüge
Aufzugsanzahl

Zu viele

Aufzüge



ĂDie Verkehrsanalyse ist eine 

Software basierte Analyse und 

Bewertung des Personenflusses im 

Gebäude sowie der 

Förderungsleistung der Aufzüge in 

der Hauptverkehrszeit.ñ

Å 15% der

Gebäudepopulation

Å 5 Minuten 

Å Wartezeit maximal 30 

Sekunden



1. Personenanzahl im 

Gebäude

2. Nutzungsart

3. Haltestellen

4. Befüllung des 

Gebäudes 



1. Geschwindigkeit

2. Tragkraft

3. Aufzugsanzahl

4. Steuerung

10 Planungstipps 

zum Thema «In die 

Höhe bauen»
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Logistik auf der 
Baustelle
NORMALE BAUAUFZÜGE UND 

MITWACHSENDE BAUAUFZÜGE
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Bauliche Heraus-

forderungen vor Ort

1. Kosten für den Betrieb einer Baustelle 

pro Monat: 100Kú - 500Kú. Wie 

können Projekte schneller 

abgeschlossen werden?

2. Vertikale Transportengpässe führen 

zu einem Terminrisiko. Gibt es eine 

Möglichkeit, das Material schneller 

in die Etagen zu bringen?

3. Ineffizienter vertikaler Transport 

frustriert die Belegschaft. Können die 

Arbeitsbedingungen auf der 

Baustelle generell verbessert 

werden?

4. Außenaufzüge stören die 

Arbeitsabläufe an der Fassade und 

auf der Grundfläche. Kann eine 

Baustelle mit weniger 

Außenaufzügen auskommen? 
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Bauaufzug im Überblick

Was definiert man als Bauaufzug? Wie ist der Ablauf?

Á ĂFertigerò Aufzug, der im Baubetrieb genutzt werden kann

Á Installiert und in Verkehr gebracht (benannte Stelle)

Á Bauseitige Leistungen des Aufzuges müssen hergestellt werden 

(Baubeleuchtung, Schachttür, Stolperkanten abstellen, Übergang 

Gebäude ïSchachttür etc.)

Á Abschluss eines Wartungs- und Notrufvertrags

Á Nach der Benutzung sollte der Aufzug nachgestellt und gereinigt 

werden

Á Bitte beachten: Einige Bauteile können während des 

Baubetriebs nicht zu 100% geschützt werden, ein eventueller 

Austausch kann notwendig sein.

Vorteile:

Á Einsparung von Zeit und Kosten durch hocheffizienten Transport

Á Gebäudefassade kann früher geschlossen werden

Á Sicherer als externe Aufzüge ohne jegliches Wetterrisiko

Nachteile:

Á Verfügbarkeit ganz spät in der Bauphase
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Mitwachsender Bauaufzug -

schnelle Montage

ÁEin Ămitwachsenderñ Bauaufzug (JumpLift®) 

kann in der Rohbauphase des Gebäudes 

benutzt werden - bereits vor der Fertigstellung 

des Gebäudes 

ÁFolge: Der Bauaufzugsbetrieb startet früher. 

Ziel ist die Nutzung der Aufzüge während der 

Bauzeit zu einem früheren Zeitpunkt zu 

ermöglichen als bei einem normalen 

Bauaufzug.

ÁWeniger Außenaufzüge müssen angeschafft 

werden 

Á Ideal für Baufirmen, Fachplaner, Bauherren



JumpLift® ïwie funktioniert er?

Macht einen Bauaufzug viele Monate früher verfügbar 

als bei òherkºmmlicherò Montage

Å Ein Schutzdeck ist nötig für die 

Sicherheit, da es noch kein Dach gibt

ÅDie Montageplattform wird genutzt, um 

die Montage eines laufenden Aufzugs 

oberhalb fortzusetzen

Å Die Schutzdecke und das Triebwerk 

werden nach jeder Phase 

hochgezogen, sodass der laufende 

Aufzug höher fahren kann

Å Macht die Bauaufzüge viele Wochen 

oder sogar viele Monate früher 

verfügbar als bei einer regulären 

Montage

Schutzdeck und 

Hebepunkt

Schutzdeck

Montageplattform

Laufender 

Aufzug

16 16. November 2021
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Durch wachsende Bauaufzüge steht der Bauaufzug früher zur 

Verf¿gung als bei òherkºmmlicherò Montage
Exemplarischer Terminplan

Rohbau �±Wände und Böden Interior works

JumpLift

JumpLift

JumpLift

JumpLift

JumpLift

Zeitraum der 

Verfügbarkeit

eines

Bauaufzugs bei

ñherkömmlicherò 

Montage


