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PLANUNGSDATEN

KONE MonoSpace® 300 DX | Geschwindigkeit 1,0 m/s | Nennlast 400-1.000 kg



KONE MONOSPACE® 300 DX | PLANUNGSDATEN EENE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Planungsdaten MonoSpace® 300 DX

= Nennlast = Verwendung/Auslegung

4 — 13 Personen 180.000 Starts/Jahr

400 - 1.000 kg

= Tiiren

= Geschwindigkeit (v) zweiteilige seitlich 6ffnende Schiebetiren

1,0 m/s Rahmenausfiihrung 120 mm seitlich und 150 mm oben
m  Forderhohe (FH) /Haltestellen = Forderhohe (FH) bei verkiirztem Schachtkopf

max. 40 m max. 30 m fiir 630 und 1.000 kg Traglast

max. 14 Haltestellen

SCHACHTHOHENSCHNITT m
' ® ‘
HSTI1 HST2 X 3
Haltestellenabstand tibereinander Haltestellenabstand gegeniiber v Fr
>
mind. TH + 520 : : Z
max.  11.000 mind. 50 : n
. OKFF*
Y ~~ [ U]
MonoSpace® 300 DX mit Schachtkopf nach EN 81-20 E] ;
G
KH TH SG SK T
Kabinenhdhe Turhdhe Schachtgrubentiefe* Schachtkopfhdhe
2.100 2.000 mind. 1.100 max. 4200 OKFF*
max. 1.400 Fiir MindestmalRe T ~ U
; siehe Spalte SK in Tabelle i
2.200 2.100 :ar:(d }lgg Schachtgrundriss —
MonoSpace® 300 DX mit verkirztem Schachtkopf Tz
nach EN 81-21 =
*
Kabinenhthe Turhthe Schachtkopfhthe

2.100 2.000

V]
vl
2200 2100 Schachtgrundriss l FertigfuRboden

Siehe Spalte SK in Tabelle *Oberkante

*Die Angaben fiir die Schachtgrube beziehen sich auf die Ausfiihrung ohne betretbare Rdume unter dem Schacht. Bei betretbaren Rdumen unter dem Schacht
sind 1.400 mm erforderlich.

Konformitat mit EN 81-20/50 und EN 81-21. Alle Angaben in mm, wenn nicht anders angegeben. Samtliche Angaben dienen nur zur Projektierung.

Wir beraten Sie gerne personlich. Anderungen vorbehalten.

Fir Osterreich gilt: Technisch minimal méglicher Schachtkopf bzw. Schachachtgrube ist nur unter Beriicksichtigung des § 6a der Aufziige-Sicherheitsverordnung
2015 (ASV) zulassig.
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EENE KONE MONOSPACE® 300 DX | PLANUNGSDATEN

SCHACHTGRUNDRISS + "

[
MonoSpace® 300 DX mit seitlich 6ffnenden Tiiren, ~ 0 4
wahlweise nach links oder rechts \
[ —
— pe— =——__"
l sB l T8 —]

Personen/ KB KT B Geschwin- SB ST SK
Nennlast Kabinenbreite | Kabinentiefe Turbreite digkeit Schachtbreite Schachttiefe Schachtkopfhohe*
kg m/s Tiiren Tiiren gegen- Normaler Verkiirzter
einseitig tiber Schachtk. Schachtk.
850 1.200 700 1,0 1.320 1.550 1.730 3.400 2.600
850 1.200 750 1,0 1.400 1.550 1.730 3.400 2.600
4/400
950 1.120 700 1,0 1.420 1.460 1.650 3.400 2.600
950 1.120 800 1,0 1.450 1.460 1.650 3.400 2.600
1.000 1.200 800 1,0 1.470 1.550 1.730 3.800 3.070
6/450
1.000 1.200 900 1,0 1.600 1.550 1.730 3.800 3.070
950 1.300 800 1,0 1.450 1.640 1.830 3.800 3.070
950 1.300 900 1,0 1.600 1.640 1.830 3.800 3.070
1.000 1.250 800 1,0 1.470 1.590 1.780 3.800 3.070
6/480
1.000 1.250 900 1,0 1.600 1.590 1.780 3.800 3.070
1.000 1.300 800 1,0 1.470 1.640 1.830 3.800 3.070
1.000 1.300 900 1,0 1.600 1.640 1.830 3.800 3.070
1.050 1.250 800 1,0 1.520 1.590 1.780 3.400 2.600
S 1.050 1.250 900 1,0 1.600 1.590 1.780 3.400 2.600
1.050 1.300 800 1,0 1.520 1.640 1.830 3.400 2.600
1.050 1.300 900 1,0 1.600 1.640 1.830 3.400 2.600
& 8/630 1.100 1.400 900 1,0 1.600 1.740 1.930 3.400 2.500
& 10/800 1.200 1.500 900 1,0 1.700 1.860 2.030 3.400 2.500
1.100 2.100 900 1,0 1.600 2.440 2.630 3.400 2.500
) 1.100 2.100 1.000 1,0 1.750 2.440 2.630 3.800 3.070
& 13/1.000
1.400 1.600 900 1,0 1.900 1.940 2.130 3.400 2.500
1.400 1.600 1.000 1,0 1.900 1.940 2.130 3.400 2.500

& Barrierefreie Aufziige gemaR den geltenden Bestimmungen nach EN 81-70.

Wir beraten Sie bei Ihrer Planung gerne
personlich. Kontaktieren Sie direkt lhre
Beraterin bzw. Ihren Berater oder fiillen
Sie das Formular auf unserer Website aus.

*Schachtkopfhohe bei KH Kabinenhohe 2.100 mm. Bei Kabinenhéhe 2.200 mm erhéhen sich die Schachtkopfmale jeweils um 100 mm.
Konformitdt mit EN 81-20/50 und EN 81-21. Alle Angaben in mm, wenn nicht anders angegeben. Samtliche Angaben dienen nur zur Projektierung.
Wir beraten Sie gerne personlich. Anderungen vorbehalten.

ST




N
Ready to Connect

Wir bewegen jeden Tag mehr als 1 Mrd.
Menschen weltweit! Denn das ist unsere
Mission: den Fluss des urbanen Lebens
stetig zu verbessern. Unsere Vision: den
Nutzern unserer Aufziige, Rolltreppen und
automatischen Tiren das beste People
Flow-Erlebnis zu bieten. Dabei setzen wir
auf digitale, vernetzte Losungen, die den
reibungslosen Fluss von Menschen und
Gutern in Gebauden so sicher und kom-
fortabel machen wie nie zuvor. Einzigartig
ist unsere cloudbasierte digitale Plattform,
liber deren Schnittstelle wir Produkte,
Applikationen und Dienstleistungen von
KONE, von KONE Partnern und Dritten
miteinander verbinden. So schaffen wir
intelligente Lésungen fiir die moderne
Stadt, die sich flexibel den wandelnden
Wiinschen unserer Nutzer und Kunden
anpassen. Unser Engagement fiir Kunden
ist in allen KONE Lésungen préasent. Dies
macht uns zu einem zuverladssigen und
innovativen Partner liber den gesamten
Lebenszyklus des Gebaudes. Heute und in
Zukunft.

KONE ist borsennotiert (NASDAQ OMX,
Helsinki) und erwirtschaftete 2021 einen
Umsatz von rund 10,5 Mrd. Euro. Das Un-
ternehmen beschaftigt mehr als 60.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in tGber
60 Landern, die mehr als 1,4 Mio. Anlagen
betreuen. Hauptsitz ist Helsinki, Finnland.

KONE IN DEUTSCHLAND

KONE GMBH )
AUFZUGE - ROLLTREPPEN - AUTOMATIKTUREN

Vahrenwalder StraRe 317
30179 Hannover

www.kone.de

24H-NOTRUF: +49 (0)800 88001188

Dedicated to People Flow" EENE

FOLGEN SIE UNS:

@ www.linkedin.com/company/kone

o www.youtube.com/user/KONEPeopleFlow

o www.facebook.com/konedach

KONE IN OSTERREICH KONE IN DER SCHWEIZ
KONE AG B KONE__[SCHWEIZ] AG

AUFZUGE - ROLLTREPPEN - AUTOMATIKTUREN AUFZUGE - ROLLTREPPEN
Lembdckgasse 61 Ruchstuckstrasse 21

1230 Wien 8306 Briittisellen

www.kone.at www.kone.ch

24H-NOTRUF: +43 (0)800 228800 24H-NOTRUF: +41 (0)800 551600

Diese Publikation dient allgemeinen Informationszwecken. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Design oder Spezifikationen von Produkten zu @ndern. Die Aussagen in dieser Publikation sind unverbindlich;
es werden weder ausdriicklich noch schriftlich Garantien abgegeben oder Eigenschaftszusagen gemacht; es werden keine Aussagen tiber die Gebrauchstauglichkeit fiir bestimmte Zwecke gemacht. Es bestehen
Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE People Flow®, KONE UltraRope® und KONE NanoSpace™ sind eingetragene Markenzeichen der

KONE Corporation. Copyright © 2022 KONE Corporation.
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